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Vorlage fur Druckprobe

Druckprifungsprotokoll in Anlehnung an DIN 18380 fiir Heizungsleitungen

Bauvorhaben:

Anlagenhohe............... m

Auslegungsparameter Vorlauftemperatur......°C Ricklauftemperatur ............ °C

Beginn: ..o (Datum, Uhrzeit)  PrUfdruck:.............. bar (min. 5 bar, max. 6 bar)
Ende: oo (Datum, Uhrzeit) Druckabfall:...........c..oooo. bar (max. 0,2 bar)
max. zulassiger Betriebsdruck (bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage) ................. bar
Verwendete -Nennweiten ..o,

Die oben genannte Anlage iSt @M ..o

auf die Auslegetemperatur aufgeheizt worden und es konnten keine Undichtigkeiten festgestellt
werden. Nach dem Abkihlen ergaben sich ebenfalls keine Undichtigkeiten.

Eine Sichtprifung der Verbindungsstellen wurde durchgefihrt:  ja/nein

Frostschutzmittel wurde dem Wasser beigeflgt: ja/nein

Ablauf wie oben aufgefihrt erlautert: ja/nein
BEGLAUBIGUNG:

.............................. (OFt, DAtUM) +.vovvveeieveeieieieieieieseteeeesesiesees e sneseeene e (Stempel, Unterschrift, Auftragnehmer)

.............................. (Ort, Datum) .ueueneeineeeeieeieeeeeeieieieeeeneneeneeenenenen... (Stempel, Unterschrift, Auftraggeber)



